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Wat is er geweest?

Wat nu?

Aankoop 
gronden
2022

Eerste opzet 
2023

Gesprekken 
•	 dorpsraad,
•	 agrariër, 
•	 provincie

Onderzoeken
•	 bodem
•	 ecologie
•	 grondwaterstand

Hoofdopzet 
zomer 2024

Voorlopig 
Ontwerp

Informeren 
omgeving

Definitief 
Ontwerp

Planologische 
procedure

PLANNING KORENVELD

Inloopavond
08 oktober ‘24

Digitaal reageren 
op stukken:

projectbureau@meierijstad.nl

Nieuwsbrief 
met terug- 
koppeling

Wat gaat er komen?

Er wordt zo veel mogelijk parallel uitgevoerd

Opgestart: 
•	 voorbereiding planologische procedure en bijbehorende onderzoeken 
•	 opstellen bestek inrichting openbare ruimte - aanbesteed

Bestek 
openbare 

ruimte
uitvoering



ONTWERP 24 HUURWONINGEN KELDONK
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ontwerptekening
blok 1, 3 en 5  PMC 2c - 2a - 2a - 3a
nieuwbouw 24 woningen
Keldonk

1:100

A1

MR

AB01

v101
02.10.2024

kleuren en materialen
gevel
gevel
kozijnen
voordeuren
ramen/glasdeuren
dak
goten/hwa

metselwerk
gevelbekleding
hout
hout
hout
keramische dakpannen
gecoat zink

baksteen roodbruin genuanceerd
houten delen zwartbruin gebeitst
RAL 7022 ombergrijs
RAL 7006 beigegrijs
RAL 7022 ombergrijs
Koramic Madura antraciet
naturel

riolering
riolering - vwa conform NEN 3215 / NTR 3216
riolering - hwa conform NEN 3215 / NTR 3216

definitieve afmetingen riolering
te bepalen door installateur

definitief verloop riolering
te bepalen door installateur

hwa's voorzien van blad/loof-afscheider

dekking riolering tpv erfgrens 600mm
diameter ø125mm

renvooi

niet dragende wand
isolatie

gevelmetselwerk
kalkzandsteen

- dikte dragende binnenwanden volgens opgave constructeur

- badkamer en toilet afsluitbaar
- wateropname vloer, wand en plafond in sanitaire ruimten waterdicht volgens NEN2778
- karakteristieke lucht-geluidniveauverschil tussen verblijfsruimten in de woning min. -32dB

- U-waarde beglazing volgens BENG berekening
- Rc-waarde gevels volgens BENG berekening
- RC-waarde dakisolatie volgens BENG berekening

- hang- en sluitwerk politiekeurmerk Veilig Wonen met weerstandsklasse 2
  t.b.v. inbraakwerendheid volgens NEN 5087 en NEN 5096

- vrije doorgang deuren naar verblijfsruimte, toilet en badkamer min. 850x2300mm

- aantrede en optrede trap als vermeld op tekening
- vrije hoogte boven trap min. 2300mm
- bovenkant balustrade 1000mm +vloer
- geen openingen breder dan 0,1m in balustrade
- geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 en 0,7meter boven de vloer

- ventilatie volgens ventilatieberekeningen installateur, conform NEN 1087
- luchtverversing meterkast: aan onder- en bovenzijde voorzien van openingen
  volgens voorschrift bouwbesluit 2dm3/s

- voorzieningen aanbrengen t.b.v. het weren van ongedierte
- electravoorzieningen volgens opgave installateur, conform NEN 1010
- watervoorzieningen volgens opgave installateur, conform NEN 1006

BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND:

- alle constructieonderdelen/materialen conform art. 2.67 lid 1
  brandklasse volgens tabel 2.66 en rookklasse s2 volgens NEN 13501-1
- alle constructieonderdelen/materialen buitenzijde  confrom art. 2.68 lid 1
  moeten voldoen aan brandklasse volgens tabel 2.66 volgens NEN 13501-1
- alle horizontale constructieonderdelen/materialen conform art. 2.69 lid 1
  uitvoeren met een brandklasse volgens tabel 2.66 met een rookklasse s1fl
  volgens NEN 13501-1
     =niet ioniserende gekoppelde rookmelders aangesloten op elektra volgens NEN 2555
  en NEN-EN 14604 met back-up batterij
                brandscheiding met wbdbo in minuten

bouwbesluit

NUTS
invoer telecom
invoer water
invoer CAI
invoer elektra
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